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1.  CÁLCULO DE LAS REDES DE SANEAmiento
Se aplicará lo establecido en el Código Técnico de La Edificación, Documento Básico HS 5 “EVACUACIÓN DE AGUAS”

Se aplicará un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, se dimensionará la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto.

Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado.
2.  DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

2.1.  RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

2.1.1.  Derivaciones Individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 de DB-HS 5 en función del uso.

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Los diámetros indicados en la tabla siguiente serán considerados válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores se efectuará un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar.

	Tipo de aparato sanitario
	Unidades de desagüe UD
	Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)

	
	Uso privado
	Uso público
	Uso privado
	Uso público

	Lavabo
	
	1
	2
	32
	40

	Bidé
	
	2
	3
	32
	40

	Ducha
	
	2
	3
	40
	50

	Bañera
	
	3
	4
	40
	50

	Inodoro
	Con cisterna
	4
	5
	100
	100

	
	Con fluxómetro
	8
	10
	100
	100

	Urinario
	Pedestal
	-
	4
	-
	50

	
	Suspendido
	-
	2
	-
	40

	
	En batería
	-
	3,5
	-
	-

	Fregadero
	De cocina
	3
	6
	40
	50

	
	De laboratorio, restaurante, etc
	-
	2
	
	40

	Lavadero
	
	3
	-
	-
	-

	Vertedero
	
	-
	8
	40
	100

	Fuente para beber
	
	-
	0,5
	-
	25

	Sumidero sifónico
	
	1
	3
	40
	50

	Lavavajillas
	
	3
	6
	40
	50

	Lavadora
	
	3
	6
	40
	50

	Cuarto de baño
	Inodoro con cisterna
	7
	-
	100
	-

	
	Inodoro con fluxómetro
	8
	-
	100
	-

	Cuarto de aseo
	Inodoro con cisterna
	6
	-
	100
	-

	
	Inodoro con fluxómetro
	8
	-
	100
	-


El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2 de HS 04, en función del diámetro del tubo de desagüe:

	Diámetro del desagüe (mm)
	Unidades de descarga (UD)

	32
	1

	40
	2

	50
	3

	60
	4

	80
	5

	100
	6


2.1.2.  Botes sifónicos o sifones individuales
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Los botes sifónicos tendrán el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
2.1.3.  Ramales colectores 
De la tabla 4.3 de DB-HS 4 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

	Máximo número de UD
	Diámetro

	1 %
	2 %
	4 %
	Di

	-
	1
	1
	32

	-
	2
	3
	40

	-
	6
	8
	50

	-
	11
	14
	63

	-
	21
	28
	75

	47
	60
	75
	90

	123
	151
	181
	110

	180
	234
	280
	125

	438
	582
	800
	160

	870
	1150
	1680
	200


2.2.  BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 de DB HS 4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas.

	Máximo número de UD, para una altura de bajante de:
	Máximo número de UD, en cada ramal para una altura de bajante de:
	Diámetro (mm)

	Hasta 3 plantas
	Más de 3 plantas
	Hasta 3 plantas
	Más de 3 plantas
	

	10
	25
	6
	6
	50

	19
	38
	11
	9
	63

	27
	53
	21
	13
	75

	135
	280
	70
	53
	90

	360
	740
	181
	134
	110

	540
	1.100
	280
	200
	125

	1.208
	2.240
	1.120
	400
	160

	2.200
	3.600
	1.680
	600
	200

	3.800
	5.600
	2.500
	1.000
	250

	6.000
	9.240
	4.320
	1.650
	315


Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección.

b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.

· el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado de forma general;

· el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;

· para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la desviación.
2.3.  cOLECTORES HORIZONTALES  DE AGUAS RESIDUALES 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 de DB HS 4 en función del máximo número de UD y de la pendiente.

	Máximo número de UD
	Diámetro

(mm)

	
	Pendiente
	
	

	1 %
	2 %
	4 %
	

	-
	20
	25
	50

	-
	24
	29
	63

	-
	38
	57
	75

	96
	130
	160
	90

	264
	321
	382
	110

	390
	480
	580
	125

	880
	1.056
	1.300
	160

	1.600
	1.920
	2.300
	200

	2.900
	3.500
	4.200
	250

	5.710
	6.920
	8.290
	315

	8.300
	10.000
	12.000
	350


3.  ACCESORIOS
En la tabla 4.13 de SH 4 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de ésta.

	
	Diámetro del colector de salida (mm)

	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	LxA (cm)
	40x40
	50x50
	60x60
	60x70
	70x70
	70x80
	80x80
	80x90
	90x90
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